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e
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3600mm

1470mm

2450mm

1050kg

SWT600A

- 3 *200W güneş paneli
- 4 x 150Ah/4x200Ah gel batareyaları,

Treyler növü:

T

e

k

e

r ölçüsü:

Stabilizator d

e

st

e

yi:

Ç

e

km

e 

sütunu:

Ç

e

km

e 

bağı:

Palçıq mühafiz

e

si/
T

e

k

e

r takozu:

İş Temperaturu (C):

T

e

k oxlu

15"

4 x Manual

A Ç

e

rçiv

e

50mm Üst/70mm Üzük

Xüsusi dizayn

-35 - 60

6

7.5

3*200W

9

6

SWT600A 7.5

9

6

7.5

9

B600(4*150Ah)
B800(4*200Ah)

B600(4*150Ah)

AU/US/EU

MM 7.5 B800 AU/US/EUSWT600A

3400mm

1490mm

2425mm

643kg

SWT650A

- 2 *330W solar panels
- 4 x 150Ah/4x200Ah gel batteries,

6

7.5

2*330W

9

6

SWT650A 7.5

9

6

7.5

9

B600(4*150Ah)
B800(4*200Ah)

AU/US/EU

MM 7.5 B800 AU/US/EUSWT650A

Treyler növü:

T

e

k

e

r ölçüsü:

Stabilizator d

e

st

e

yi:

Ç

e

km

e 

sütunu:

Ç

e

km

e 

bağı:

Palçıq mühafiz

e

si/
T

e

k

e

r takozu:

İş Temperaturu (C):

T

e

k oxlu

15"

4 x Manual

A Ç

e

rçiv

e

50mm Üst/70mm Üzük

Xüsusi dizayn

-35 - 60

DC24V sistem
- Opsional 6 - 9 metr mexaniki/elektrik/

hidravlik mast
- Avstraliya/Şimalı Amerika/Avropa v

e 

MDB
standartlarına uyğun t

e

k oxlu qoşqu
- Xarici işıqlandırma, CCTV t

e

hlük

e

sizliyi
v

e 

rabit

e 

üçün geniş istifad

e 

olunur

N (heç biri)
EB (elektrik 

e

yl

e

c)
MB (mexaniki 

e

yl

e

c)

M

e

hsulun xüsusiyy

e

tl

e

ri:

(tenziml

e

n

e

n bucaq)

Manual/Elektrik/Hidravlik

Avto Kilid/Sensor/
T

e

hlük

e

sizlik klapanı

Könüllü

Könüllü

Könüllü

100km/saat

Mast Qaldırma/Uzatma:

Mast Hündürlük(m):

Mast 360 D

e

r

e

c

e

:

Bobin Kabeli:

Kül

e

k Sür

e

ti:

T

e

hlük

e

sizlik:

Uzunluq:

Eni:

Hündürlük:

Ç

e

ki:

Texniki Xüsusiyy

e

tl

e

r

Qüll

e 

Ölçül

e

ri

Mast Teferrüatları

Treyler T

e

f

e

rrüatları

Seçim C

e

dv

e

li

Batareya
Sifariş

Kod Mast Treyler Standart

MM
(manual mast)

EM
(elektrik mast)

HM
(hidravlik mast)

DC24V sistem
- Opsional 6 - 9 metr mexaniki/elektrik/

hidravlik mast
- Avstraliya/Şimalı Amerika/Avropa v

e 

MDB
standartlarına uyğun t

e

k oxlu qoşqu
- Xarici işıqlandırma, CCTV t

e

hlük

e

sizliyi
v

e 

rabit

e 

üçün geniş istifad

e 

olunur

Treyler T

e

f

e

rrüatları

N (heç biri)
EB (elektrik 

e

yl

e

c)
MB (mexaniki 

e

yl

e

c)

M

e

hsulun xüsusiyy

e

tl

e

ri:

(tenziml

e

n

e

n bucaq)

Qüll

e 

Ölçül

e

ri

Mast Teferrüatları

Seçim C

e

dv

e

li

Texniki Xüsusiyy

e

tl

e

r

MM
(manual mast)

EM
(elektrik mast)

Batareya
Sifariş

Kod Mast Treyler Standart

Uzunluq:

Eni:

Hündürlük:

Ç

e

ki:

Manual/Elektrik/Hidravlik

Avto Kilid/Sensor/
T

e

hlük

e

sizlik klapanı

Könüllü

Könüllü

Könüllü

100km/saat

Mast Qaldırma/Uzatma:

Mast Hündürlük(m):

Mast 360 D

e

r

e

c

e

:

Bobin Kabeli:

Kül

e

k Sür

e

ti:

T

e

hlük

e

sizlik:

HM
(hidravlik mast)

Kod Gün

e

ş Panel(W) Mast(m) Batareya(Ah) Treyler Standart Kod Gün

e

ş Panel(W) Mast(m) Batareya(Ah) Treyler Standart



4040mm

1780mm

2518mm

1220kg

SWT900A

- 3*330W solar panels
- 4 x 200Ah/6x150Ah/6x200Ah gel batteries,

6

7.5

3*330W

9

6

SWT900A 7.5

9

6

7.5

9

B800(4*200Ah)
B900(6*150Ah)

B800(4*200Ah)
B900(6*150Ah)
B1200(6*200Ah)

AU/US/EU

MM 7.5 B800 AU/US/EUSWT600A

4100mm

1880mm

2520mm

1380kg

SWT900B

- 2 *330W solar panels
- 4 x 200Ah/6x150Ah/8x150Ah gel batteries,

6

7.5

3*330W

9

6

SWT900B 7.5

9

6

7.5

9

B800(4*200Ah)
B900(6*150Ah)
B1200(8*150Ah)

AU/US/EU

EM 9 B900 AU/US/EUSWT900B

DC24V sistem
- Opsional 6 - 9 metr mexaniki/elektrik/

hidravlik mast
- Avstraliya/Şimalı Amerika/Avropa v

e 

MDB
standartlarına uyğun t

e

k oxlu qoşqu
- Xarici işıqlandırma, CCTV t

e

hlük

e

sizliyi
v

e 

rabit

e 

üçün geniş istifad

e 

olunur

N (heç biri)
EB (elektrik 

e

yl

e

c)
MB (mexaniki 

e

yl

e

c)

M

e

hsulun xüsusiyy

e

tl

e

ri:

(tenziml

e

n

e

n bucaq)

Manual/Elektrik/Hidravlik

Avto Kilid/Sensor/
T

e

hlük

e

sizlik klapanı

Könüllü

Könüllü

Könüllü

100km/saat

Mast Qaldırma/Uzatma:

Mast Hündürlük(m):

Mast 360 D

e

r

e

c

e

:

Bobin Kabeli:

Kül

e

k Sür

e

ti:

T

e

hlük

e

sizlik:

Uzunluq:

Eni:

Hündürlük:

Ç

e

ki:

Texniki Xüsusiyy

e

tl

e

r

Qüll

e 

Ölçül

e

ri

Mast Teferrüatları

Treyler T

e

f

e

rrüatları

Seçim C

e

dv

e

li

Batareya
Sifariş

Kod Mast Treyler Standart

MM
(manual mast)

EM
(elektrik mast)

HM
(hidravlik mast)

Yed

e

k generatoru: Könüllü

Treyler növü:

T

e

k

e

r ölçüsü:

Stabilizator d

e

st

e

yi:

Ç
e

km
e 

sütunu:

Ç

e

km

e 

bağı:

Palçıq mühafiz

e

si/
T

e

k

e

r takozu:

İş Temperaturu (C):

T

e

k oxlu

15"

4 x Manual

A Ç
e

rçiv
e

50mm Üst/70mm Üzük

Xüsusi dizayn

-35 - 60

Yed

e

k generatoru: Könüllü

Treyler növü:

T

e

k

e

r ölçüsü:

Stabilizator d

e

st

e

yi:

Ç
e

km
e 

sütunu:

Ç

e

km

e 

bağı:

Palçıq mühafiz

e

si/
T

e

k

e

r takozu:

İş Temperaturu (C):

T

e

k oxlu

15"

4 x Manual

A Ç
e

rçiv
e

50mm Üst/70mm Üzük

Xüsusi dizayn

-35 - 60

DC24V sistem
- Opsional 6 - 9 metr mexaniki/elektrik/

hidravlik mast
- Avstraliya/Şimalı Amerika/Avropa v

e 

MDB
standartlarına uyğun t

e

k oxlu qoşqu
- Xarici işıqlandırma, CCTV t

e

hlük

e

sizliyi
v

e 

rabit

e 

üçün geniş istifad

e 

olunur

Treyler T

e

f

e

rrüatları

N (heç biri)
EB (elektrik 

e

yl

e

c)
MB (mexaniki 

e

yl

e

c)

M

e

hsulun xüsusiyy

e

tl

e

ri:

(tenziml

e

n

e

n bucaq)

Qüll

e 

Ölçül

e

ri

Mast Teferrüatları

Seçim C

e

dv

e

li

Texniki Xüsusiyy

e

tl

e

r

MM
(manual mast)

EM
(elektrik mast)

Batareya
Sifariş

Kod Mast Treyler Standart

Uzunluq:

Eni:

Hündürlük:

Ç

e

ki:

Manual/Elektrik/Hidravlik

Avto Kilid/Sensor/
T

e

hlük

e

sizlik klapanı

Könüllü

Könüllü

Könüllü

100km/saat

Mast Qaldırma/Uzatma:

Mast Hündürlük(m):

Mast 360 D

e

r

e

c

e

:

Bobin Kabeli:

Kül

e

k Sür

e

ti:

T

e

hlük

e

sizlik:

HM
(hidravlik mast)

Kod Gün

e

ş Panel(W) Mast(m) Batareya(Ah) Treyler Standart Kod Gün

e

ş Panel(W) Mast(m) Batareya(Ah) Treyler Standart



4100mm

2100mm

2520mm

1400kg

SWT1200A

- 4*330W solar panels
- 4 x 200Ah/6x150Ah/8x150Ah gel batteries,

6

7.5

4*330W

9

6

SWT1200A 7.5

9

6

7.5

9

B800(4*200Ah)
B900(6*150Ah)

B800(4*200Ah)
B900(6*150Ah)
B1200(8*150Ah)

B1200(8*150Ah)
AU/US/EU

EM9 B900 AU/US/EUSWT1200A

4470mm

2030mm

2520mm

1750kg

SWT1200B

- 4 *330W solar panels
- 6 x 150Ah/8x150Ah/8x200Ah gel batteries,

6

7.5

4*330W

9

6

SWT1200B 7.5

9

6

7.5

9

B900(6*150Ah)
B1200(8*150Ah)
B1600(8*200Ah)

AU/US/EU

EM 9 B900 AU/US/EUSWT1200B

DC24V / DC48V sistem
- Opsional 6 - 9 metr mexaniki/elektrik/

hidravlik mast
- Avstraliya/Şimalı Amerika/Avropa v

e 

MDB
standartlarına uyğun t

e

k oxlu qoşqu
- Xarici işıqlandırma, CCTV t

e

hlük

e

sizliyi
v

e 

rabit

e 

üçün geniş istifad

e 

olunur

N (heç biri)
EB (elektrik 

e

yl

e

c)
MB (mexaniki 

e

yl

e

c)

M

e

hsulun xüsusiyy

e

tl

e

ri:

(tenziml

e

n

e

n bucaq)

Manual/Elektrik/Hidravlik

Avto Kilid/Sensor/
T

e

hlük

e

sizlik klapanı

Könüllü

Könüllü

Könüllü

100km/saat

Mast Qaldırma/Uzatma:

Mast Hündürlük(m):

Mast 360 D

e

r

e

c

e

:

Bobin Kabeli:

Kül

e

k Sür

e

ti:

T

e

hlük

e

sizlik:

Uzunluq:

Eni:

Hündürlük:

Ç

e

ki:

Texniki Xüsusiyy

e

tl

e

r

Qüll

e 

Ölçül

e

ri

Mast Teferrüatları

Treyler T

e

f

e

rrüatları

Seçim C

e

dv

e

li

Batareya
Sifariş

Kod Mast Treyler Standart

MM
(manual mast)

EM
(elektrik mast)

HM
(hidravlik mast)

Yed

e

k generatoru: Könüllü

Treyler növü:

T

e

k

e

r ölçüsü:

Stabilizator d

e

st

e

yi:

Ç
e

km
e 

sütunu:

Ç

e

km

e 

bağı:

Palçıq mühafiz

e

si/
T

e

k

e

r takozu:

İş Temperaturu (C):

T

e

k oxlu

15"

4 x Manual

A Ç
e

rçiv
e

50mm Üst/70mm Üzük

Xüsusi dizayn

-35 - 60

Yed

e

k generatoru: Könüllü

Treyler növü:

T

e

k

e

r ölçüsü:

Stabilizator d

e

st

e

yi:

Ç
e

km
e 

sütunu:

Ç

e

km

e 

bağı:

Palçıq mühafiz

e

si/
T

e

k

e

r takozu:

İş Temperaturu (C):

T

e

k oxlu

15"

4 x Manual

A Ç
e

rçiv
e

50mm Üst/70mm Üzük

Xüsusi dizayn

-35 - 60

DC24V / DC48V sistem
- Opsional 6 - 9 metr mexaniki/elektrik/

hidravlik mast
- Avstraliya/Şimalı Amerika/Avropa v

e 

MDB
standartlarına uyğun t

e

k oxlu qoşqu
- Xarici işıqlandırma, CCTV t

e

hlük

e

sizliyi
v

e 

rabit

e 

üçün geniş istifad

e 

olunur

Treyler T

e

f

e

rrüatları

N (heç biri)
EB (elektrik 

e

yl

e

c)
MB (mexaniki 

e

yl

e

c)

M

e

hsulun xüsusiyy

e

tl

e

ri:

(tenziml

e

n

e

n bucaq)

Qüll

e 

Ölçül

e

ri

Mast Teferrüatları

Seçim C

e

dv

e

li

Texniki Xüsusiyy

e

tl

e

r

MM
(manual mast)

EM
(elektrik mast)

Batareya
Sifariş

Kod Mast Treyler Standart

Uzunluq:

Eni:

Hündürlük:

Ç

e

ki:

Manual/Elektrik/Hidravlik

Avto Kilid/Sensor/
T

e

hlük

e

sizlik klapanı

Könüllü

Könüllü

Könüllü

100km/saat

Mast Qaldırma/Uzatma:

Mast Hündürlük(m):

Mast 360 D

e

r

e

c

e

:

Bobin Kabeli:

Kül

e

k Sür

e

ti:

T

e

hlük

e

sizlik:

HM
(hidravlik mast)

Kod Gün

e

ş Panel(W) Mast(m) Batareya(Ah) Treyler Standart Kod Gün

e

ş Panel(W) Mast(m) Batareya(Ah) Treyler Standart



4100mm

2030mm

2520mm

1500kg

SWT1200C

- 4*330W solar panels
- 4 x 200Ah/6x150Ah/8x150Ah gel batteries,

6

7.5

4*330W

9

6

SWT1200C 7.5

9

6

7.5

9

B800(4*200Ah)
B900(6*150Ah)
B1200(8*150Ah)

AU/US/EU

EM9 B900 AU/US/EUSWT1200C

4470mm

2100mm

2520mm

1850kg

SWT1200D

- 4 *330W solar panels
- 6 x 150Ah/8x150Ah/8x200Ah gel batteries,

6

7.5

4*330W

9

6

SWT1200D 7.5

9

6

7.5

9

B900(6*150Ah)
B1200(8*150Ah)
B1600(8*200Ah)

AU/US/EU

EM 9 B900 AU/US/EUSWT1200D

Yed

e

k generatoru: Könüllü

Treyler növü:

T

e

k

e

r ölçüsü:

Stabilizator d

e

st

e

yi:

Ç
e

km
e 

sütunu:

Ç

e

km

e 

bağı:

Palçıq mühafiz

e

si/
T

e

k

e

r takozu:

İş Temperaturu (C):

T

e

k oxlu

15"

4 x Manual

A Ç
e

rçiv
e

50mm Üst/70mm Üzük

Xüsusi dizayn

-35 - 60

DC24V / DC48V sistem
- Opsional 6 - 9 metr mexaniki/elektrik/

hidravlik mast
- Avstraliya/Şimalı Amerika/Avropa v

e 

MDB
standartlarına uyğun t

e

k oxlu qoşqu
- Xarici işıqlandırma, CCTV t

e

hlük

e

sizliyi
v

e 

rabit

e 

üçün geniş istifad

e 

olunur

Treyler T

e

f

e

rrüatları

N (heç biri)
EB (elektrik 

e

yl

e

c)
MB (mexaniki 

e

yl

e

c)

M

e

hsulun xüsusiyy

e

tl

e

ri:

(tenziml

e

n

e

n bucaq)

Qüll

e 

Ölçül

e

ri

Mast Teferrüatları

Seçim C

e

dv

e

li

Texniki Xüsusiyy

e

tl

e

r

MM
(manual mast)

EM
(elektrik mast)

Batareya
Sifariş

Kod Mast Treyler Standart

Uzunluq:

Eni:

Hündürlük:

Ç

e

ki:

Manual/Elektrik/Hidravlik

Avto Kilid/Sensor/
T

e

hlük

e

sizlik klapanı

Könüllü

Könüllü

Könüllü

100km/saat

Mast Qaldırma/Uzatma:

Mast Hündürlük(m):

Mast 360 D

e

r

e

c

e

:

Bobin Kabeli:

Kül

e

k Sür

e

ti:

T

e

hlük

e

sizlik:

HM
(hidravlik mast)

DC24V / DC48V sistem
- Opsional 6 - 9 metr mexaniki/elektrik/

hidravlik mast
- Avstraliya/Şimalı Amerika/Avropa v

e 

MDB
standartlarına uyğun t

e

k oxlu qoşqu
- Xarici işıqlandırma, CCTV t

e

hlük

e

sizliyi
v

e 

rabit

e 

üçün geniş istifad

e 

olunur

N (heç biri)
EB (elektrik 

e

yl

e

c)
MB (mexaniki 

e

yl

e

c)

M

e

hsulun xüsusiyy

e

tl

e

ri:

(tenziml

e

n

e

n bucaq)

Manual/Elektrik/Hidravlik

Avto Kilid/Sensor/
T

e

hlük

e

sizlik klapanı

Könüllü

Könüllü

Könüllü

100km/saat

Mast Qaldırma/Uzatma:

Mast Hündürlük(m):

Mast 360 D

e

r

e

c

e

:

Bobin Kabeli:

Kül

e

k Sür

e

ti:

T

e

hlük

e

sizlik:

Uzunluq:

Eni:

Hündürlük:

Ç

e

ki:

Texniki Xüsusiyy

e

tl

e

r

Qüll

e 

Ölçül

e

ri

Mast Teferrüatları

Treyler T

e

f

e

rrüatları

Seçim C

e

dv

e

li

Batareya
Sifariş

Kod Mast Treyler Standart

MM
(manual mast)

EM
(elektrik mast)

HM
(hidravlik mast)

Yed

e

k generatoru: Könüllü

Treyler növü:

T

e

k

e

r ölçüsü:

Stabilizator d

e

st

e

yi:

Ç
e

km
e 

sütunu:

Ç

e

km

e 

bağı:

Palçıq mühafiz

e

si/
T

e

k

e

r takozu:

İş Temperaturu (C):

T

e

k oxlu

15"

4 x Manual

A Ç
e

rçiv
e

50mm Üst/70mm Üzük

Xüsusi dizayn

-35 - 60

Kod Gün

e

ş Panel(W) Mast(m) Batareya(Ah) Treyler StandartKod Gün

e

ş Panel(W) Mast(m) Batareya(Ah) Treyler Standart



4700mm

2150mm

2500mm

2350kg

SWT2400A

- 8*330W solar panels
- 12 x 150Ah/16x150Ah gel batteries,

6

7.5

8*330W

9

6

SWT2400A 7.5

9

6

7.5

9

B1800(12*150Ah)
B2400(16*150Ah) AU/US/EU

MM7.5 B1800 AU/US/EUSWT2400A

4850mm

2150mm

2500mm

2400kg

SWT2400B

- 8 *330W solar panels
- 12 x 150Ah/16x150Ah gel batteries,

6

7.5

8*330W

9

6

SWT2400B 7.5

9

6

7.5

9

B1800(12*150Ah)
B2400(16*150Ah)

AU/US/EU

EM 9 B2400 AU/US/EUSWT2400B

DC48V sistem
- Opsional 6 - 9 metr mexaniki/elektrik/

hidravlik mast
- Avstraliya/Şimalı Amerika/Avropa v

e 

MDB
standartlarına uyğun t

e

k oxlu qoşqu
- Xarici işıqlandırma, CCTV t

e

hlük

e

sizliyi
v

e 

rabit

e 

üçün geniş istifad

e 

olunur

N (heç biri)
EB (elektrik 

e

yl

e

c)
MB (mexaniki 

e

yl

e

c)

M

e

hsulun xüsusiyy

e

tl

e

ri:

(tenziml

e

n

e

n bucaq)

Manual/Elektrik/Hidravlik

Avto Kilid/Sensor/
T

e

hlük

e

sizlik klapanı

Könüllü

Könüllü

Könüllü

100km/saat

Mast Qaldırma/Uzatma:

Mast Hündürlük(m):

Mast 360 D

e

r

e

c

e

:

Bobin Kabeli:

Kül

e

k Sür

e

ti:

T

e

hlük

e

sizlik:

Uzunluq:

Eni:

Hündürlük:

Ç

e

ki:

Texniki Xüsusiyy

e

tl

e

r

Qüll

e 

Ölçül

e

ri

Mast Teferrüatları

Treyler T

e

f

e

rrüatları

Seçim C

e

dv

e

li

Batareya
Sifariş

Kod Mast Treyler Standart

MM
(manual mast)

EM
(elektrik mast)

HM
(hidravlik mast)

Yed

e

k generatoru: Könüllü

Treyler növü:

T

e

k

e

r ölçüsü:

Stabilizator d

e

st

e

yi:

Ç
e

km
e 

sütunu:

Ç

e

km

e 

bağı:

Palçıq mühafiz

e

si/
T

e

k

e

r takozu:

İş Temperaturu (C):

T

e

k oxlu

15"

4 x Manual

A Ç
e

rçiv
e

50mm Üst/70mm Üzük

Xüsusi dizayn

-35 - 60

Yed

e

k generatoru: Könüllü

Treyler növü:

T

e

k

e

r ölçüsü:

Stabilizator d

e

st

e

yi:

Ç
e

km
e 

sütunu:

Ç

e

km

e 

bağı:

Palçıq mühafiz

e

si/
T

e

k

e

r takozu:

İş Temperaturu (C):

T

e

k oxlu

15"

4 x Manual

A Ç
e

rçiv
e

50mm Üst/70mm Üzük

Xüsusi dizayn

-35 - 60

DC48V sistem
- Opsional 6 - 9 metr mexaniki/elektrik/

hidravlik mast
- Avstraliya/Şimalı Amerika/Avropa v

e 

MDB
standartlarına uyğun t

e

k oxlu qoşqu
- Xarici işıqlandırma, CCTV t

e

hlük

e

sizliyi
v

e 

rabit

e 

üçün geniş istifad

e 

olunur

Treyler T

e

f

e

rrüatları

N (heç biri)
EB (elektrik 

e

yl

e

c)
MB (mexaniki 

e

yl

e

c)

M

e

hsulun xüsusiyy

e

tl

e

ri:

(tenziml

e

n

e

n bucaq)

Qüll

e 

Ölçül

e

ri

Mast Teferrüatları

Seçim C

e

dv

e

li

Texniki Xüsusiyy

e

tl

e

r

MM
(manual mast)

EM
(elektrik mast)

Batareya
Sifariş

Kod Mast Treyler Standart

Uzunluq:

Eni:

Hündürlük:

Ç

e

ki:

Manual/Elektrik/Hidravlik

Avto Kilid/Sensor/
T

e

hlük

e

sizlik klapanı

Könüllü

Könüllü

Könüllü

100km/saat

Mast Qaldırma/Uzatma:

Mast Hündürlük(m):

Mast 360 D

e

r

e

c

e

:

Bobin Kabeli:

Kül

e

k Sür

e

ti:

T

e

hlük

e

sizlik:

HM
(hidravlik mast)

Kod Gün

e

ş Panel(W) Mast(m) Batareya(Ah) Treyler Standart Kod Gün

e

ş Panel(W) Mast(m) Batareya(Ah) Treyler Standart



5800mm

2150mm

2450mm

4500kg

SWT2400C

- 8*330W solar panels
- 12 x 150Ah/16x150Ah gel batteries,

6

7.5

8*330W

9

6

SWT2400C 7.5

9

6

7.5

9

B1800(12*150Ah)
B2400(16*150Ah) AU/US/EU

MM7.5 B1800 AU/US/EUSWT2400A

Gün

e

ş Treyler T

e

dbiqi

Solarwind Mobil Müşahid

e 

Treyleri

Solarwind Mobil Gün

e

ş İşıq Qüll

e

si

Solarwind Rabit

e 

üçün Gün

e

ş Treyleri

Solarwind Mobil Gün

e

ş Generatoru

DC48V sistem
- Opsional 6 - 9 metr mexaniki/elektrik/

hidravlik mast
- Avstraliya/Şimalı Amerika/Avropa v

e 

MDB
standartlarına uyğun t

e

k oxlu qoşqu
- Xarici işıqlandırma, CCTV t

e

hlük

e

sizliyi
v

e 

rabit

e 

üçün geniş istifad

e 

olunur

N (heç biri)
EB (elektrik 

e

yl

e

c)
MB (mexaniki 

e

yl

e

c)

M

e

hsulun xüsusiyy

e

tl

e

ri:

(tenziml

e

n

e

n bucaq)

Manual/Elektrik/Hidravlik

Avto Kilid/Sensor/
T

e

hlük

e

sizlik klapanı

Könüllü

Könüllü

Könüllü

100km/saat

Mast Qaldırma/Uzatma:

Mast Hündürlük(m):

Mast 360 D

e

r

e

c

e

:

Bobin Kabeli:

Kül

e

k Sür

e

ti:

T

e

hlük

e

sizlik:

Uzunluq:

Eni:

Hündürlük:

Ç

e

ki:

Texniki Xüsusiyy

e

tl

e

r

Qüll

e 

Ölçül

e

ri

Mast Teferrüatları

Treyler T

e

f

e

rrüatları

Seçim C

e

dv

e

li

Batareya
Sifariş

Kod Mast Treyler Standart

MM
(manual mast)

EM
(elektrik mast)

HM
(hidravlik mast)

Yed

e

k generatoru: Könüllü

Treyler növü:

T

e

k

e

r ölçüsü:

Stabilizator d

e

st

e

yi:

Ç
e

km
e 

sütunu:

Ç

e

km

e 

bağı:

Palçıq mühafiz

e

si/
T

e

k

e

r takozu:

İş Temperaturu (C):

T

e

k oxlu

15"

4 x Manual

A Ç
e

rçiv
e

50mm Üst/70mm Üzük

Xüsusi dizayn

-35 - 60

Kod Gün

e

ş Panel(W) Mast(m) Batareya(Ah) Treyler Standart
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